
CANALE DI VENTILAZIONE

RIPRESA

SCATOLA CONTENENTE IL

DISPOSITIVO DI RIVELAZIONE
RIVELATORE DOTATO DI LED DI

SEGNALAZIONE ALLARME

CON POSSIBILITA' DI SEGNALAZIONE REMOTA

CONNETTORIZZAZIONE RAPIDA SENZA ATTREZZO,

3645

7 8 1 2

1... 8

PRESA RJ45 ORGANIZZATORE NUMERATO

PER IL PASSAGGIO DEI FILI

CAVO A 4 COPPIE TWISTATE

VERDE

BIANCO/VERDE

ARANCIO

BIANCO/ARANCIO

BIANCO/BLU

BLU

MARRONE

BIANCO/MARRONE

VISTA A VISTA B

INSTALLABILE SU PATCH-PANEL E SU POSTO DI LAVORO

VISTA A VISTA B

TERRA (FTP)

TRASMISSIONE DATI ED

IMPIANTI SPECIALI

ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

FM, ILLUMINAZIONE ORDINARIA

a

E DATI

APPARECCHIATURA/DISPOSITIVO

CONDUTTURA

CODIFICA

TIPO IMPIANTO

a FONIA / DATI
CONNETTORE RJ45

Ømin TUBAZIONEFORMAZIONE CAVOTIPO CAVO

UTP 4 COPPIE CAT. 6

1x(UTP 4 COPPIE CAT. 6)

1 Ø25

TDTP

Particolare Presa RJ45

7

 lunghezza

17)  Spezzone rettilineo per adattamenti in

16)  Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm

15)  Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm

14)  Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm

13)  Deviazione in discesa 90°

12)  Derivazione piana a tre vie

10) Piastre a L per supporto centralini

 pareti

9)   Mostrina di finitura per attraversamento

 zione

8)   Flangia di raccordo ai quadri di distribu-

7)   Fissaggio a parete su profilato

6)   Fissaggio a parete su mensola

 orizzontali e verticali con cambio di piano

4)   Derivazione a quattro vie tra canalizzazioni

 orizzontali e verticali con cambio di piano

3)   Derivazione a tre vie tra canalizzazioni

2)   Sospensione flessibile con bandella

 cambio di piano

1)   Deviazione in discesa 90° a sinistra con

10

13

3

17

12

16

11

9

1

5

15

2

8

414

6

11) Supporto sottocanale per servizi vari5)   Fascia di tenuta per IP44

PARTICOLARE DERIVAZIONI CANALINE ED ACCESSORI DI MONTAGGIO

Particolare canaline portacavi

con setto separatore

·

·

·

·

·

·

Colorazione tubazioni da

rispettare nella posa

Particolare altezze componenti elettrici

VISTA FRONTALE

SOLAIO

TIPICO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM

SOLAIO

TUBAZIONE RIGIDA Ø 20

DIFFUSORE DA INCASSO

Coperchio protettivo in metallo

Morsetteria in ceramica con fusibile

PARTICOLARE INSTALLAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

ALTOPARLANTE INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO

SOLAIO

Controsoffitto

Al corpo illuminante

Tubo in pvc

Cassetta di derivazione

Comando luce in

contenitore da incasso

Canale di distribuzione

TIPICO DI DISTRIBUZIONE COMANDI LUCE

Controsoffitto

Alla presa successiva

Tubo in pvc

Cassetta di derivazione

Canale di distribuzione

Presa di servizio in

contenitore da incasso

Controsoffitto

Cavo EVAC

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE

CORPI ILLUMINANTI POSATI A VISTA

COMANDO IN CONTENITORE PROTETTO

tubo PVC 

CASSETTA DI DERIVAZIONE

CORPO ILLUMINANTE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE

CORPI ILLUMINANTI NEL CONTROSOFFITTO

TUBO FLESSIBILE 

CONTROSOFFITTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI

 A SOFFITTO/CONTROSOFFITTO

SOLAIO

MANDATA

PARTICOLARERILEVATORE DI FUMO

PER CANALI DI VENTILAZIONE

Canale o passerella metallica

1

1

1

Cassetta di derivazione IP44

dotata si raccordi tubo/scatola stagni

2

2

Pressacavo IP443

3

Linee dorsali di alimentazioni

in cavi multipolari

4

4

5

Raccordo5

Guaina flessibile6

5

6

Corpo illuminante da incasso

7

Controsoffitto8

7

8

DERIVAZIONE DA CANALE (O PASSERELLA) PER ALIMENTAZIONE

PLAFONIERA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO - LATO CORRIDOIO

Tabella tipologia dei cavi

Trasmissione dati

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

ISPEZIONABILE

CONTROSOFFITTO

IN TUBO PVC FLESSIBILE Ø25mm

CAVO FTE40HM1 2x(2x2,5mm²)

CORPO ILLUMINANTE CORPO ILLUMINANTE

DISTRIBUZIONE A VISTA

CASSETTA DI DERIVAZIONE PER

OTTICO DI FUMO

RIVELATORE 

SPIA RIMANDO OTTICO RILEVATORE

NEL CONTROSOFFITTO

da terra H= 17,5 cm

da terra H= 110 cm

Particolare - Quadro sganci

Mourge

Circuito

Normale

Circuito

Privilegiata

Circuito

Sicurezza

24Vdc

AA

H

H

HH

H

dorsale secondaria

DEGENZA DEGENZA DEGENZA BAGNI COMUNI

BAGNO ASSISTITOSOGGIORNOLOCALE CAPOSALA

MCS

A1

A1 A1

A1

A1

A1 A1

SISTEMA DI CABLAGGIO CHIAMATA INFERMIERI - SEGNALAZIONE - DISPLAY DI CAMERA CON FONIA

2x1.5mm²

A

Legenda

E
Cavo telefonico 2cp 0.22mm²

H

4 cp S-STP Cat6

A1
2x1mm²

M Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

MRB@
A A

H

A1

A A

HH

E

E

2x1.5mm²A

Legenda

E Cavo telefonico 2cp 0.22mm²

H
4 cp S-STP Cat6

A1 2x1mm²

GESTIONE BAGNI con MDCF (TIPICO)

M Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

MM

A1

A

HH

2x1.5mm²A

Legenda

E Cavo telefonico 2cp 0.22mm² (per modulo reset un filo in più per eventuale servizio BUZZER)

H
4 cp S-STP Cat6

A1
2x1mm²

E

E

E

A1

GESTIONE CAMERE CON DISPLAY E FONIA (TIPICO)

M Cavo telefonico 3cp 0.22mm²

M

E

Reset bagno

Tirante Bagno (2 pezzi)

Modulo display/fonia

Lampada fuori porta

modulo presa

verso letto 2

verso letto 3

E

E

Convertitore di protocollo Ethernet

Modulo tirante

Console da tavolo

Minitastiera pensile con gestione luci

Sensore a pulsante alta sensibilità

Modulo di connessione e segnalazione

Alimentatore 24Vcc

Modulo di rigenerazione bus Ethernet

Modulo presa RJ45

Modulo display

Modulo di rigenerazione bus

RJ45

Modulo display e fonia

24Vdc

MRB@

MRB

MCS

MSE

PARTICOLARI SCHEMI CHIAMATA

LEGENDA:

Modulo di chiamata e reset

Lampada fuori porta 4 sezioni

Unità centrale

Modulo di Reset

Modulo di chiamata

Modulo fonia

Pannello sinottico

Display di corridoio

Terminale comunicazione paziente

RJ45DIN8

UC NEOS

n°. componente cavo (mmq)

1  telaio porta d'ingresso 2,5

2  lampada S.E. locale 1,5

3  FM 1 servizio 2,5

4  sub nodo FM 2 posto di lavoro 2,5

5  telaio serramento finestra locale 6

6  Sub nodo FM 3 2,5

7  Sub nodo FM 4 2,5

8  lampada locale 1,5

Nodo equipotenziale - Locale Osservazione Salme

n°. componente cavo (mmq)

1  telaio porta d'ingresso 2,5

2  lampada S.E. locale 1,5

3  FM 1 servizio 2,5

4  sub nodo FM 2 posto di lavoro 2,5

5  telaio serramento finestra locale 6

6  sub nodo FM 3 posto di lavoro 2,5

7  Sub nodo FM 3 2,5

8  Sub nodo FM 4 2,5

9  Cappa 2,5

Nodo equipotenziale - Sala Autoptica

ADEGUAMENTO LOCALI PER AMPLIAMENTO

AREA MORGUE

INTERVENTO 1
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