
CANALE DI VENTILAZIONE

RIPRESA

SCATOLA CONTENENTE IL

DISPOSITIVO DI RIVELAZIONE
RIVELATORE DOTATO DI LED DI

SEGNALAZIONE ALLARME

CON POSSIBILITA' DI SEGNALAZIONE REMOTA

CONNETTORIZZAZIONE RAPIDA SENZA ATTREZZO,

3645
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1... 8

PRESA RJ45 ORGANIZZATORE NUMERATO

PER IL PASSAGGIO DEI FILI

CAVO A 4 COPPIE TWISTATE

VERDE

BIANCO/VERDE

ARANCIO

BIANCO/ARANCIO

BIANCO/BLU

BLU

MARRONE

BIANCO/MARRONE

VISTA A VISTA B

INSTALLABILE SU PATCH-PANEL E SU POSTO DI LAVORO

VISTA A VISTA B

TERRA (FTP)

TRASMISSIONE DATI ED

IMPIANTI SPECIALI

ED ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

FM, ILLUMINAZIONE ORDINARIA

a

E DATI

APPARECCHIATURA/DISPOSITIVO

CONDUTTURA

CODIFICA

TIPO IMPIANTO

a FONIA / DATI
CONNETTORE RJ45

Ømin TUBAZIONEFORMAZIONE CAVOTIPO CAVO

UTP 4 COPPIE CAT. 6

1x(UTP 4 COPPIE CAT. 6)

1 Ø25

TDTP

Particolare Presa RJ45

7

 lunghezza

17)  Spezzone rettilineo per adattamenti in

16)  Elemento rettilineo, lunghezza 750 mm

15)  Elemento rettilineo, lunghezza 1000mm

14)  Elemento rettilineo, lunghezza 2000mm

13)  Deviazione in discesa 90°

12)  Derivazione piana a tre vie

10) Piastre a L per supporto centralini

 pareti

9)   Mostrina di finitura per attraversamento

 zione

8)   Flangia di raccordo ai quadri di distribu-

7)   Fissaggio a parete su profilato

6)   Fissaggio a parete su mensola

 orizzontali e verticali con cambio di piano

4)   Derivazione a quattro vie tra canalizzazioni

 orizzontali e verticali con cambio di piano

3)   Derivazione a tre vie tra canalizzazioni

2)   Sospensione flessibile con bandella

 cambio di piano

1)   Deviazione in discesa 90° a sinistra con

10

13

3

17

12

16

11

9

1

5

15

2

8

414

6

11) Supporto sottocanale per servizi vari5)   Fascia di tenuta per IP44

PARTICOLARE DERIVAZIONI CANALINE ED ACCESSORI DI MONTAGGIO

Particolare canaline portacavi

con setto separatore

·

·

·

·

·

·

Colorazione tubazioni da

rispettare nella posa

Particolare altezze componenti elettrici

VISTA FRONTALE

SOLAIO

TIPICO DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO FM

SOLAIO

TUBAZIONE RIGIDA Ø 20

DIFFUSORE DA INCASSO

Coperchio protettivo in metallo

Morsetteria in ceramica con fusibile

PARTICOLARE INSTALLAZIONE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA

ALTOPARLANTE INCASSATO NEL CONTROSOFFITTO

SOLAIO

Controsoffitto

Al corpo illuminante

Tubo in pvc

Cassetta di derivazione

Comando luce in

contenitore da incasso

Canale di distribuzione

TIPICO DI DISTRIBUZIONE COMANDI LUCE

Controsoffitto

Alla presa successiva

Tubo in pvc

Cassetta di derivazione

Canale di distribuzione

Presa di servizio in

contenitore da incasso

Controsoffitto

Cavo EVAC

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE

CORPI ILLUMINANTI POSATI A VISTA

COMANDO IN CONTENITORE PROTETTO

tubo PVC 

CASSETTA DI DERIVAZIONE

CORPO ILLUMINANTE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE E ALIMENTAZIONE

CORPI ILLUMINANTI NEL CONTROSOFFITTO

TUBO FLESSIBILE 

CONTROSOFFITTO

PARTICOLARE INSTALLAZIONE SISTEMA RIVELAZIONE INCENDI

 A SOFFITTO/CONTROSOFFITTO

SOLAIO

MANDATA

PARTICOLARERILEVATORE DI FUMO

PER CANALI DI VENTILAZIONE

Canale o passerella metallica

1

1

1

Cassetta di derivazione IP44

dotata si raccordi tubo/scatola stagni

2

2

Pressacavo IP443

3

Linee dorsali di alimentazioni

in cavi multipolari

4

4

5

Raccordo5

Guaina flessibile6

5

6

Corpo illuminante da incasso

7

Controsoffitto8

7

8

DERIVAZIONE DA CANALE (O PASSERELLA) PER ALIMENTAZIONE

PLAFONIERA ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO - LATO CORRIDOIO

Tabella tipologia dei cavi

Trasmissione dati

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

ISPEZIONABILE

CONTROSOFFITTO

IN TUBO PVC FLESSIBILE Ø25mm

CAVO FTE40HM1 2x(2x2,5mm²)

CORPO ILLUMINANTE CORPO ILLUMINANTE

DISTRIBUZIONE A VISTA

CASSETTA DI DERIVAZIONE PER

OTTICO DI FUMO

RIVELATORE 

SPIA RIMANDO OTTICO RILEVATORE

NEL CONTROSOFFITTO

da terra H= 17,5 cm

da terra H= 110 cm

Particolare - Quadro sganci

Farmacia

Circuito

Normale

Circuito

Privilegiata

Circuito

Sicurezza

n°. componente cavo (mmq)

1  telaio porta d'ingresso 2,5

2  FM 1 servizio 2,5

3  sub nodo FM 2 posto di lavoro 2,5

4  lampada S.E. locale 1,5

5  sub nodo FM 3 posto di lavoro 2,5

6  telaio serramento finestra locale 6

7  lampada locale 1,5

Nodo equipotenziale - Segreteria

n°. componente cavo (mmq)

1  telaio porta d'ingresso 2,5

2  FM 1 servizio 2,5

3  sub nodo FM 2 posto di lavoro 2,5

4  lampada S.E. locale 1,5

5  sub nodo FM 3 posto di lavoro 2,5

6  telaio serramento finestra locale 6

Nodo equipotenziale - Ufficio Nodo equipotenziale - Ufficio

n°. componente cavo (mmq)

1  telaio porta d'ingresso 2,5

2  FM 1 servizio 2,5

3  sub nodo FM 2 posto di lavoro 2,5

4  lampada S.E. locale 1,5

5  sub nodo FM 3 posto di lavoro 2,5

6  telaio serramento finestra locale 6

7  lampada locale 1,5

EL.5.34

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO  DEL PRESIDIO UNICO

STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI

i Progettisti:

data: 

STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO

25062 CONCESIO (Brescia) Via Europa n°181

Ingg. A. Maggiori - B. Veneziani - M. Tessadori

Tel. 030-2180344 r.a. - Fax 030-2750680

e-mail: sti@stistudio.it - www.stistudio.it

STUDIO TECNICO IMPIANTI

Via S. Andrea 73 Rovato (Bs) tel. e fax 030/7700744-7242000

arch.Zafferri-arch.Buffoli-arch.Baronchelli-arch.Fogazzi-geom.Paruta

e-Mail:studio@architettura5a.it

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI

Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

A1

A2

AB

B1

B2

B3

F

C

G

ING. MARCO VECCHI

STUDIO AEGIS

25124 Brescia  - Via Rodi , 61

Tel. 030 2421566 - Fax 030 221272

e-mail: info@studioaegis.it

CANTARELLI & PARTNERS

Titolo elaborato

Ambito

elaborato:

scala:

il Responsabile del procedimento

Arch. GIULIANO ZANI

il Direttore Generale

DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Key plan:

Piano:Corpo di fabbrica:

PROGETTO DI

revisione: Redatto: Controllato: Approvato:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e

Arch. FRANCO FOGAZZI

Progettazione Impianti meccanici

Ing. BENIAMINO VENEZIANI

Progettazione Impianti Elettrici

Ing. MARINO TESSADORI

Progettazione VVF

Ing. ANGELO MAGGIORI

Progettazione Strutture

Ing. STEFANO TORTELLA

Gruppo di progettazione:

Progettazione architettonica

Ing. MARCO VECCHI

Giovane Professionista

N

Giugno 2018

per.ind. Gian Marco Muffolini Ing. Marino Tessadori Ing. Marino Tessadori

FarmaciaBlocco C Rialzato

Particolari costruttivi

ADEGUAMENTO LOCALI FARMACIA

PADIGLIONE EX MATERNITA'

INTERVENTO 5

Settembre 2018

AutoCAD SHX Text
FM/Luce    Nero  Nero Tp/TD     Marrone      Marrone   EVAC    Blu   Blu  Chiamata infermieri   Bianco  Rivelazione fumi    Verde      Verde   Antintrusione     Viola     Viola  

AutoCAD SHX Text
DM 236 del 14/06/89.

AutoCAD SHX Text
Le segnalazioni acustiche e luminose (*) devono rispettare, ove

AutoCAD SHX Text
necessario, le disposizioni previste dal D.P.R. 384 del 27/04/78,

AutoCAD SHX Text
la legge 118 del 03/03/71, la legge 13 del 09/01/89 e il

AutoCAD SHX Text
Nei locali in cui e' stato richiesto l'abbattimento delle barriere

AutoCAD SHX Text
architettoniche le altezze devono rispettare le disposizioni previste

AutoCAD SHX Text
dal D.P.R. 384 del 27/04/78 e legge 118 del 03/03/71 o quelle

AutoCAD SHX Text
prescritte dal DM 236 del 14/06/89.

AutoCAD SHX Text
LIVELLO PAVIMENTO

AutoCAD SHX Text
QUADRO ELETTRICO 160 cm.

AutoCAD SHX Text
EVENTULAI CASSETTE DI DERIVAZIONE

AutoCAD SHX Text
PRESE (DI CORRENTE, TELEFONO, TV, ED

AutoCAD SHX Text
CITOFONO 110-130 cm. (consigliato 120 cm.)

AutoCAD SHX Text
COMANDI LUCE 60-140 cm. (consigliato 75-140 cm.)

AutoCAD SHX Text
SUONERIA (*) 160 O 200 cm.

AutoCAD SHX Text
>=17.5 cm.

AutoCAD SHX Text
PULSANTE A TIRANTE ISOLANTE (VASCA E DOCCIA) >225 cm.

AutoCAD SHX Text
SIRENA ALLARME PUNTO LUCE NORMALE E DI EMERGENZA A PARETE

AutoCAD SHX Text
NELLE STANZE DA LETTO) 70 O 80 cm.

AutoCAD SHX Text
(SPECCHI, SERVIZI) 110 O 120 cm.

AutoCAD SHX Text
PASSACORDONE PER SCALDA ACQUA 180 cm.

AutoCAD SHX Text
PRESE E COMANDI LUCE (COMODINI

AutoCAD SHX Text
PRESA E COMANDO LUCE

AutoCAD SHX Text
A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta  di questo studio tecnico che ne detiene la proprietà.


	Fogli e viste
	EL.5.34-02


